OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

RELAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE - OAC

OAC TIPO LOCALIZACAO COORDENADAS UTM | COMPRIMENTO | ESCONSIDADE | BOCA
1 BDTC 21,00 m ESTACAE471+6,775 | =-020104.0224 8,00 m - ’
2 BSTC 21,00 m ESTACAE874+14,388 | O~ 5302056017, 8,00 m - :
3 BDTC 21,00 m ESTACA E998 N 9260425 6045 8,00 m ° i
4 BTTC 21,00 m ESTACA E1005 NE;§23§§§ff53§§4 8,00 m ° i
5 BSTC 1,00 m ESTACA E1194 N 5952815.8500 8,00 m - ’
— —)
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Engenheiro Civil
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

ESTUDO HIDROLOGICO E DIMENSIONAMENTO
BUEIRO TUBULAR - TRECHO 01 - BUEIRO 01

Os parametros de relevo foram fornecidos pela Cartas Topograficas de Valenga do Piaui - PI. A metodologia de
calculo, tabelas e formulas utilizadas estdo contidas no Manual de Drenagem de Rodovias - Estudos
hidrolégicos e Projeto de Drenagem - Eng.° Marcos Augusto Jabér - Edicdo 2014.

1) Bacia de contribuicdo
A bacia de contribuigdo apresenta os principais pardmetros a seguir:

A= 1,36 km? = 136 ha
L= 1,93 km

AH = 39,00 m

i= 2,020%

2) Tempo de concentragéo de Kirpich

Te = ((0,294*L)N(i) "7
Tc =tempo de concentragdo em h

L = maior talvegue em km
i =declividade efetiva do talvegue em %
Tc= 2,90 h

3) Precipitagdo média

A precipitacdo média anual da bacia hidrografica do Riacho, foi determinada a partir da analise dos dados do
Levantamento da Geodiversidade - Projetos Atlas Pluviométrico do Brasil - Isoietas anuais médias - Periodo
1977 e 2006 Regido Hidrografica Parnaiba (CPRM - Servigo Geolégico do Brasil).

P= 877 mm/ano

P= 219 mm (considerando quatro meses do ano como periodo de chuva)

4) Intensidade de chuva

i=Pit
i =intensidade de chuva em mm/h
P = precipitacdo em mm
t =tempo de concentragdo em h
i= 75,48 mm/h

5) Calculo da Vazao pelo Método Racional - CIB
Q = 0,0028*C*i*A - Método Racional (Area < 4 km? - tempo de concrentragdo de Kirpich)

Q = vazaoem m?/s

i =intensidade de chuva em mm/h

A = area da bacia de contribuicdo em ha

C = Coeficiente de defluvio (Baptista Gariglio e José Paulo Ferrari)
C= 0,35 (solo argilo-arenoso de média permeabilidade com vegetagéo densa)
Q= 10,04 m3/s

6) Dimensionamento

Método dos nomogramas elaborados pelo "U.S. Bureau of Public Roads".

Adotando a relagdo Hw/D=1,7

Utilizando a coluna de carga hidraulica tipo (2) para tubo tipo ranhurado com testa

Ligando-se a coluna (2) com a coluna de vazdo estende-se uma reta até a coluna do didametro em centimetros,
obtendo-se a dimenséo:

D= 180 cm

Sera adotado:

BDTC ©@1,00 m

Firyvan Padlo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-FPI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

DIMENSIONAMENTO - OAC 1

Marmual de Drenagem de Rodowvias 102

Figura 14 - Profundidade da carga hidraulica a montante para bueiros de tubo de
concreto & controle de entrada
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

ESTUDO HIDROLOGICO E DIMENSIONAMENTO
BUEIRO TUBULAR - TRECHO 01 - BUEIRO 02

Os parametros de relevo foram fornecidos pela Cartas Topograficas de Valenga do Piaui - PI. A metodologia de
calculo, tabelas e formulas utilizadas estdo contidas no Manual de Drenagem de Rodovias - Estudos
hidrolégicos e Projeto de Drenagem - Eng.° Marcos Augusto Jabér - Edicdo 2014.

1) Bacia de contribuicdo
A bacia de contribuigdo apresenta os principais pardmetros a seguir:

A= 0,15 km? = 15 ha
L= 1,07 km

AH = 13,00 m

i= 1,214%

2) Tempo de concentragéo de Kirpich

Te = ((0,294*L)N(i) "7
Tc =tempo de concentragdo em h

L = maior talvegue em km
i =declividade efetiva do talvegue em %
Tc= 2,24 h

3) Precipitagdo média

A precipitacdo média anual da bacia hidrografica do Riacho, foi determinada a partir da analise dos dados do
Levantamento da Geodiversidade - Projetos Atlas Pluviométrico do Brasil - Isoietas anuais médias - Periodo
1977 e 2006 Regido Hidrografica Parnaiba (CPRM - Servigo Geolégico do Brasil).

P= 877 mm/ano

P= 219 mm (considerando quatro meses do ano como periodo de chuva)

4) Intensidade de chuva

i=Pit
i =intensidade de chuva em mm/h
P = precipitacdo em mm
t =tempo de concentragdo em h
i= 97,67 mm/h

5) Calculo da Vazao pelo Método Racional - CIB
Q = 0,0028*C*i*A - Método Racional (Area < 4 km? - tempo de concrentragdo de Kirpich)

Q = vazaoem m?/s

i =intensidade de chuva em mm/h

A = area da bacia de contribuicdo em ha

C = Coeficiente de defluvio (Baptista Gariglio e José Paulo Ferrari)
C= 0,35 (solo argilo-arenoso de média permeabilidade com vegetagéo densa)
Q= 1,45 m3s

6) Dimensionamento

Método dos nomogramas elaborados pelo "U.S. Bureau of Public Roads".

Adotando a relagdo Hw/D=1,7

Utilizando a coluna de carga hidraulica tipo (2) para tubo tipo ranhurado com testa

Ligando-se a coluna (2) com a coluna de vazdo estende-se uma reta até a coluna do didametro em centimetros,
obtendo-se a dimenséo:

D= 85 cm

Sera adotado:

BSTC 91,00 m

Firyvan Padlo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-FPI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

DIMENSIONAMENTO - OAC 2

Marmual de Drenagem de Rodowvias 102

Figura 14 - Profundidade da carga hidraulica a montante para bueiros de tubo de
concreto & controle de entrada
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

ESTUDO HIDROLOGICO E DIMENSIONAMENTO
BUEIRO TUBULAR - TRECHO 01 - BUEIRO 03

Os parametros de relevo foram fornecidos pela Cartas Topograficas de Valenga do Piaui - PI. A metodologia de
calculo, tabelas e formulas utilizadas estdo contidas no Manual de Drenagem de Rodovias - Estudos
hidrolégicos e Projeto de Drenagem - Eng.° Marcos Augusto Jabér - Edicdo 2014.

1) Bacia de contribuicdo
A bacia de contribuigdo apresenta os principais pardmetros a seguir:

A= 1,86 km? = 186 ha
L= 1,40 km

AH = 5,00 m

i= 0,358%

2) Tempo de concentragéo de Kirpich

Te = ((0,294*L)N(i) "7
Tc =tempo de concentragdo em h

L = maior talvegue em km
i =declividade efetiva do talvegue em %
Tc= 4,40 h

3) Precipitagdo média

A precipitacdo média anual da bacia hidrografica do Riacho, foi determinada a partir da analise dos dados do
Levantamento da Geodiversidade - Projetos Atlas Pluviométrico do Brasil - Isoietas anuais médias - Periodo
1977 e 2006 Regido Hidrografica Parnaiba (CPRM - Servigo Geolégico do Brasil).

P= 877 mm/ano

P= 219 mm (considerando quatro meses do ano como periodo de chuva)

4) Intensidade de chuva

i=Pit
i =intensidade de chuva em mm/h
P = precipitacdo em mm
t =tempo de concentragdo em h
i= 49,82 mm/h

5) Calculo da Vazao pelo Método Racional - CIB
Q = 0,0028*C*i*A - Método Racional (Area < 4 km? - tempo de concrentragdo de Kirpich)

Q = vazaoem m?/s

i =intensidade de chuva em mm/h

A = area da bacia de contribuicdo em ha

C = Coeficiente de defluvio (Baptista Gariglio e José Paulo Ferrari)
C= 0,35 (solo argilo-arenoso de média permeabilidade com vegetagéo densa)
Q= 9,07 md¥/s

6) Dimensionamento

Método dos nomogramas elaborados pelo "U.S. Bureau of Public Roads".

Adotando a relagdo Hw/D=1,7

Utilizando a coluna de carga hidraulica tipo (2) para tubo tipo ranhurado com testa

Ligando-se a coluna (2) com a coluna de vazdo estende-se uma reta até a coluna do didametro em centimetros,
obtendo-se a dimenséo:

D= 165 cm

Sera adotado:

BDTC ©@1,00 m

Firyvan Padlo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-FPI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

DIMENSIONAMENTO - OAC 3

Marmual de Drenagem de Rodowvias 102

Figura 14 - Profundidade da carga hidraulica a montante para bueiros de tubo de
concreto & controle de entrada
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

ESTUDO HIDROLOGICO E DIMENSIONAMENTO
BUEIRO TUBULAR - TRECHO 01 - BUEIRO 04

Os parametros de relevo foram fornecidos pela Cartas Topograficas de Valenga do Piaui - PI. A metodologia de
calculo, tabelas e formulas utilizadas estdo contidas no Manual de Drenagem de Rodovias - Estudos
hidrolégicos e Projeto de Drenagem - Eng.° Marcos Augusto Jabér - Edicdo 2014.

1) Bacia de contribuicdo
A bacia de contribuigdo apresenta os principais pardmetros a seguir:

A= 2,91 km? = 291 ha
L= 1,34 km

AH = 34,00 m

i= 2,538%

2) Tempo de concentragéo de Kirpich

Te = ((0,294*L)N(i) "7
Tc =tempo de concentragdo em h

L = maior talvegue em km
i =declividade efetiva do talvegue em %
Tc= 2,01 h

3) Precipitagdo média

A precipitacdo média anual da bacia hidrografica do Riacho, foi determinada a partir da analise dos dados do
Levantamento da Geodiversidade - Projetos Atlas Pluviométrico do Brasil - Isoietas anuais médias - Periodo
1977 e 2006 Regido Hidrografica Parnaiba (CPRM - Servigo Geolégico do Brasil).

P= 877 mm/ano

P= 219 mm (considerando quatro meses do ano como periodo de chuva)

4) Intensidade de chuva

i=Pit
i =intensidade de chuva em mm/h
P = precipitacdo em mm
t =tempo de concentragdo em h
i= 109,23 mm/h

5) Calculo da Vazao pelo Método Racional - CIB
Q = 0,0028*C*i*A - Método Racional (Area < 4 km? - tempo de concrentragdo de Kirpich)

Q = vazaoem m?/s

i =intensidade de chuva em mm/h

A = area da bacia de contribuicdo em ha

C = Coeficiente de defluvio (Baptista Gariglio e José Paulo Ferrari)
C= 0,35 (solo argilo-arenoso de média permeabilidade com vegetagéo densa)
Q= 31,16 m3/s

6) Dimensionamento

Método dos nomogramas elaborados pelo "U.S. Bureau of Public Roads".

Adotando a relagdo Hw/D=1,7

Utilizando a coluna de carga hidraulica tipo (2) para tubo tipo ranhurado com testa

Ligando-se a coluna (2) com a coluna de vazdo estende-se uma reta até a coluna do didametro em centimetros,
obtendo-se a dimenséo:

D= 270 cm

Sera adotado:

BTTC @1,00 m

Firyvan Padlo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-FPI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

DIMENSIONAMENTO - OAC 4

Marmual de Drenagem de Rodowvias 102

Figura 14 - Profundidade da carga hidraulica a montante para bueiros de tubo de
concreto & controle de entrada
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

ESTUDO HIDROLOGICO E DIMENSIONAMENTO
BUEIRO TUBULAR - TRECHO 01 - BUEIRO 05

Os parametros de relevo foram fornecidos pela Cartas Topograficas de Valenga do Piaui - PI. A metodologia de
calculo, tabelas e formulas utilizadas estdo contidas no Manual de Drenagem de Rodovias - Estudos
hidrolégicos e Projeto de Drenagem - Eng.° Marcos Augusto Jabér - Edicdo 2014.

1) Bacia de contribuicdo
A bacia de contribuigdo apresenta os principais pardmetros a seguir:

A= 0,06 km? = 6 ha
L= 0,47 km

AH = 8,00 m

i= 1,691%

2) Tempo de concentragéo de Kirpich

Te = ((0,294*L)N(i) "7
Tc =tempo de concentragdo em h

L = maior talvegue em km
i =declividade efetiva do talvegue em %
Tc= 1,05 h

3) Precipitagdo média

A precipitacdo média anual da bacia hidrografica do Riacho, foi determinada a partir da analise dos dados do
Levantamento da Geodiversidade - Projetos Atlas Pluviométrico do Brasil - Isoietas anuais médias - Periodo
1977 e 2006 Regido Hidrografica Parnaiba (CPRM - Servigo Geolégico do Brasil).

P= 877 mm/ano

P= 219 mm (considerando quatro meses do ano como periodo de chuva)

4) Intensidade de chuva

i=Pit
i =intensidade de chuva em mm/h
P = precipitacdo em mm
t =tempo de concentragdo em h
i= 208,23 mm/h

5) Calculo da Vazao pelo Método Racional - CIB
Q = 0,0028*C*i*A - Método Racional (Area < 4 km? - tempo de concrentragdo de Kirpich)

Q = vazaoem m?/s

i =intensidade de chuva em mm/h

A = area da bacia de contribuicdo em ha

C = Coeficiente de defluvio (Baptista Gariglio e José Paulo Ferrari)
C= 0,35 (solo argilo-arenoso de média permeabilidade com vegetagéo densa)
Q= 1,30 m3/s

6) Dimensionamento

Método dos nomogramas elaborados pelo "U.S. Bureau of Public Roads".

Adotando a relagdo Hw/D=1,7

Utilizando a coluna de carga hidraulica tipo (2) para tubo tipo ranhurado com testa

Ligando-se a coluna (2) com a coluna de vazdo estende-se uma reta até a coluna do didametro em centimetros,
obtendo-se a dimenséo:

D= 73 cm

Sera adotado:

BSTC 91,00 m

Firyvan Padlo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-FPI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/2021

DIMENSIONAMENTO - OAC 5

Marmual de Drenagem de Rodowvias 102

Figura 14 - Profundidade da carga hidraulica a montante para bueiros de tubo de
concreto & controle de entrada
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