
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

LOCAL: ZONA RURAL – OEIRAS (PI) 

CONVÊNIO Nº 917330/2021 

Métrica TopoEVN 6.9.5.53 - Sistema profissional para cálculos, desenhos e projetos topográficos.    -    tecnologia TopoEVN ® 2012 

 

Bueiro 05 - BSTC 1,00 m 
Relatório de volume entre seções  

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

 

E1190 0,603 0,003 18,474 5,570 20,174 
 

E1190+18,474 0,000 2,181 1,526 0,000 3,501 
 

E1191 0,000 2,407 20,000 0,000 79,350 
 

E1192 0,000 5,528 8,564 0,000 51,696 
 

E1192+8,564 0,000 6,545 11,436 0,000 87,509 
 

E1193 0,000 8,759 19,771 0,000 172,332 
 

E1193+19,771 0,000 8,674 0,229 0,000 1,998 
 

E1194 0,000 8,763 10,249 0,000 75,236 
 

E1194+10,249 0,000 5,918 9,751 0,000 51,151 
 

E1195 0,000 4,574 16,441 0,345 42,969 
 

E1195+16,441 0,042 0,653 3,559 1,066 1,253 
 

E1196 0,557 0,051    
 

      

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial de 
corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 
Volume total de corte: 6,981 m³ 
Volume total de aterro: 587,169 m³ 
Volume total: 594,150 m³ 
 
 


