
 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
LOCAL: ZONA RURAL – OEIRAS (PI) 
CONVÊNIO Nº 917330/2021 

 

Métrica TopoEVN 6.9.5.53 - Sistema profissional para cálculos, desenhos e projetos topográficos.    -    tecnologia TopoEVN ® 2012 

 

 

Bueiro 03- BDTC 1,00 m 
Relatório de volume entre seções  

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

 

E996 0,344 0,034 20,000 3,440 92,540 
 

E997 0,000 9,220 1,153 0,000 10,725 
 

E997+1,153 0,000 9,391 7,772 0,000 84,548 
 

E997+8,925 0,000 12,365 11,075 0,000 128,333 
 

E998 0,000 10,810 0,426 0,000 4,640 
 

E998+0,426 0,000 10,951 9,895 0,000 80,294 
 

E998+10,321 0,000 5,279 9,679 0,000 47,553 
 

E999 0,000 4,547 20,000 0,000 82,600 
 

E1000 0,000 3,713 0,128 0,000 0,475 
 

E1000+0,128 0,000 3,716 19,872 0,000 74,034 
 

E1001 0,000 3,735    
 

      

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial de 
corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 
Volume total de corte: 3,440 m³ 
Volume total de aterro: 605,741 m³ 
Volume total: 609,181 m³ 
 


