
 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
LOCAL: ZONA RURAL – OEIRAS (PI) 
CONVÊNIO Nº 917330/2021 

 

Métrica TopoEVN 6.9.5.53 - Sistema profissional para cálculos, desenhos e projetos topográficos.    -    tecnologia TopoEVN ® 2012 

 

 

Bueiro 01- BDTC 1,00 m 
Relatório de volume entre seções  

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

 

E469 0,000 1,109 6,273 0,000 7,468 
 

E469+6,273 0,000 1,272 13,727 0,000 49,000 
 

E470 0,000 5,867 5,434 0,000 39,679 
 

E470+5,434 0,000 8,738 14,566 0,000 124,659 
 

E471 0,000 8,378 6,775 0,000 52,934 
 

E471+6,775 0,000 7,248 7,826 0,000 60,576 
 

E471+14,601 0,000 8,233 5,399 0,000 38,689 
 

E472 0,000 6,099 6,332 0,076 29,047 
 

E472+6,332 0,024 3,076 8,036 0,096 25,571 
 

E472+14,368 0,000 3,288 5,632 0,000 13,548 
 

E473 0,000 1,523    
 

      

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial de 
corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 
Volume total de corte: 0,172 m³ 
Volume total de aterro: 441,171 m³ 
Volume total: 441,343 m³ 
 


