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Métrica TopoEVN 6.9.5.53 - Sistema profissional para cálculos, desenhos e projetos topográficos.    -    tecnologia TopoEVN ® 2012 

 

 

Bueiro 02 - BSTC 1,00 m 
Relatório de volume entre seções  

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

 

E872 0,193 0,000 19,787 4,076 0,455 
 

E872+19,787 0,219 0,046 0,213 0,047 0,005 
 

E873 0,220 0,000 20,000 2,200 66,270 
 

E874 0,000 6,627 8,012 0,000 66,718 
 

E874+8,012 0,000 10,027 6,376 0,000 61,814 
 

E874+14,388 0,000 9,364 4,905 0,000 44,275 
 

E874+19,293 0,000 8,688 0,707 0,000 6,040 
 

E875 0,000 8,399 11,563 0,000 76,382 
 

E875+11,563 0,000 4,812 8,437 0,776 20,298 
 

E876 0,184 0,000    
 

      

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial de 
corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 
Volume total de corte: 7,099 m³ 
Volume total de aterro: 342,257 m³ 
Volume total: 349,356 m³ 
 


