
a

1

a

24W

a

QGBT

2

1

b

1

b

50W

1

b

50W

1

b

50W

b

1

ab

2.5

1 2

b

1

ab

1

ab

1

ab

1

b

1

b

1

a

b

ab

2.5

1 2

ab

1

2.5

2

2
.
5

1
2

INST. ELÉTRICA INTERNA

ESC.: 1/50

CA

CC

CA

CC

Legenda - Inst. Elétrica

Condulete C

Condulete T

Condulete X

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Refletor IP-65 LED 50W H-2,10

Luminária de sobrepor c/ lâmpada compacta LED

2X12W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Eletroduto PVC rígido aparante fixado por abraçadeira
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STRING BOX
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STRINBOX

1

INVERSOR

1

QGBT

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A)

INV1 3F+N+T B1 380/220 V 110000 110000 R+S+T 36667 36667 36667 1.00 1.00 167.1 167.1 50 175.0 13 160

INV2 3F+N+T B1 380/220 V 60000 60000 R+S+T 20000 20000 20000 1.00 1.00 90.0 90.0 25 117.0 10 90

1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 322 322 S 322 1.00 1.00 1.5 1.5 1.5 17.5 3 10

2 TUGS F+N+T B1 220 V 100 100 T 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10

TOTAL 170422 170422 R+S+T 56667 56989 56767

350 A

18 kA

150 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø3/4"(PVC)

DPS

4x275 V - 80 KA

160 A

13 kA (145600 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x50

INV1

80 A

10 kA (65520 W)

R+S+T

25 16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x50

INV2

10 A

3 kA (322 W)

S

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A

3 kA (100 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (TUGS)

QD1

(211542 W)

350 A
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225KVA

13,8KV-380/220V

1/0 AWG COBRE NU

MEDIDOR

TRIFÁSICO

BIDIRECIONAL

CE3-T

MEDIÇÃO

VEM DA REDE 13,8KV

3#50mm²+6,4mm

EQUATORIAL-PI

DPS

4x275 V - 80 KA

DPS

4x275 V - 80 KA
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