
350 A

18 kA

150 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø3/4"(PVC)

DPS

4x275 V - 80 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 1 (STRING 1)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 2 (STRING 2)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT1

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 1

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø3/4"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 3 (STRING 3)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 4 (STRING 4)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT10

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 2

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 5 (STRING 5)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 6 (STRING 6)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT2

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 3

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 7 (STRING 7)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 8 (STRING 8)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT3

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 4

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 9 (STRING 9)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 10 (STRING 10)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT4

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 5

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 11 (STRING 11)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 12 (STRING 12)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT5

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 6

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 13 (STRING 13)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 14 (STRING 14)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT6

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 7

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 15 (STRING 15)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 16 (STRING 16)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT7

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 8

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 17 (STRING 17)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 18 (STRING 18)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT8

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 9

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 19 (STRING 19)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 20 (STRING 20)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT9

(14560 W)

2x25 A

6 kA
SPMP 10

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

CC

CA

INV1 - Inversor CC/CA

Inversor - trifásico - 100000W - 10SPMP - 150 KW

(145600 W)

160 A

13 kA

50 25

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x50

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 21 (STRING 21)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 22 (STRING 22)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 23 (STRING 23)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT A1

(21840 W)

40 A

6 kA
SPMP 1

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 24 (STRING 24)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 25 (STRING 25)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 26 (STRING 26)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT A2

(21840 W)

40 A

6 kA
SPMP 2

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 27 (STRING 27)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 28 (STRING 28)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x20 A

10 kA

2x20 A

10 kA

DPS CC

3x500 Vcc - 40 KA

10.7 A

681.6 Vcc

7280 Wp

16 Módulos

Arranjo 29 (STRING 29)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ MPPT A3

(21840 W)

40 A

6 kA
SPMP 3

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1/2"(PVC)

DPS CC

2x500 Vcc - 40 KA

CC

CA

INV2 - Inversor CC/CA

Inversor - trifásico - 60000W - 3SPMP - 66 KW

(65520 W)

80 A

10 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x50

QD1

(211542 W)
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350 A

KW.h

SUBESTAÇÃO

A
T

E
R

R
A

M
E

N
T

O

5
h

a
s
t
e

s

225KVA

13,8KV-380/220V

1/0 AWG COBRE NU

MEDIDOR

TRIFÁSICO

BIDIRECIONAL

CE3-T

MEDIÇÃO

VEM DA REDE 13,8KV

3#50mm²+6,4mm

EQUATORIAL-PI

10 A

3 kA
(322 W)

S

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A

3 kA
(100 W)

T

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (TUG)

BEP

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

50mm² CORDOALHA COBRE NU

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

OBSERVAÇÃO:

O SISTEMA DE ATERRAMENTO

ESTÁ EQUIPOTENCIALIZADO
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DPS

4x275 V - 80 KA

DPS

4x275 V - 80 KA

DATASHEET

LADO CC

MÁXIMA POTÊNCIA FOTOVOLTÁICA

MAX ENTRADA DE POTÊNCIA EM CC POR MPPT

NÚMERO DE MPPT

NÚMERO MÁXIMO DE ENTRADAS POR MPPT

TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO

TENSÃO MÉDIA DE ENTRADA

TENSÃO DE OPEREAÇÃO MPPT

TENSÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA POR MPPT

CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR MPPT

CORRENTE MÁXIMA POR ARRANJO

MÁXIMA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO POR MPPT

LADO CA

POTÊNCIA MÉDIA

MÁXIMA POTÊNCIA CA

MÁXIMA CORRENTE DE SAÍDA

TENSÃO NOMINAL DA REDE

TENSÃO MINIMA E MÁXIMA DA REDE

FREQUÊNCIA NOMINAL

FREQUÊNCIA MINIMA E MÁXIMA DE OPERAÇÃO

AJUSTE DE POTÊNCIA

THDi (TAXA DE DISTORÇÃO HARMONICA)

FATOR DE POTÊNCIA MINIMO

60000W

79800WP

22000W/2200W/2200W

3

4/4/4

1000 V

350 V

600 V

250 V - 950 V

530V-800V

40A/40A/40A

12A

48A/48A/48A

60000W

60000 VA

90A

3F+N 220/380V

310V-480V

60HZ

57HZ-63HZ

0-100%

<3%

0,99

DATASHEET

LADO CC

MÁXIMA POTÊNCIA FOTOVOLTÁICA

NÚMERO DE MPPT

TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA

TENSÃO DE PARTIDA

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL

TENSÃO DE OPEREAÇÃO MPPT

TENSÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA POR MPPT

CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR MPPT

MÁXIMA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO POR MPPT

LADO CA

POTÊNCIA MÉDIA

MÁXIMA POTÊNCIA CA

MÁXIMA CORRENTE DE SAÍDA

TENSÃO NOMINAL DA REDE

TENSÃO MINIMA E MÁXIMA DA REDE

FREQUÊNCIA NOMINAL

FREQUÊNCIA MINIMA E MÁXIMA DE OPERAÇÃO

AJUSTE DE POTÊNCIA

THDi (TAXA DE DISTORÇÃO HARMONICA)

100000W

100000WP

10

1100 V

200 V

600 V

180 V - 1000 V

550V-850V

26A

40A

100000W

110000 VA

160A

3F+N 220/380V

310V-480V

60HZ

54HZ-66HZ

0-100%

<3%

"PIAUÍ, LUGAR MELHOR NÃO HÁ"

DIAGRAMA UNIFILAR MINIUSINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI

SEM ESCALA

ELVIS ALCILEIDE

A1

07/12

2022
00

ZONA URBANA

01

MINIUSINA EM SOLO SOLAR  DE 211,12 KWP 
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