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ESPECIFICACAO TECNICA — INSTALACAO ELETRICA

1.0 INTRODUCAO

Este projeto trata-se de uma lluminacdo Publica de vias, extensdo de rede de
distribuicdo em baixa Tenséo isolada multiplexada em 380/220V com para atender a
ampliacdo do sistema de iluminagdo publica e consumidores na zona urbana de
Oeiras-Pl. O projeto inclui o encaminhamento e dimensionamento das redes,

especificacdes técnicas e desenhos, que completam o perfeito entendimento da obra.

1.1 OBJETIVO
Atender iluminacdo publica e unidades consumidoras na zona urbana do

municipio de Oeiras-PI.

1.2 CONSIDERACOES
Para a elaboracdo deste projeto, foram levados em consideracdo os critérios
basicos para linha de distribuicdo usada pela concessionaria local e ABNT, de modo a
garantir as minimas condicfes de seguranca técnica e econdmica, visando um

adequado fornecimento de energia elétrica.

1.3 LEVANTAMENTO

Para elaboracdo do projeto levamos em consideracdo o levantamento
planimétrico observando as situagbes fisicas do terreno tais como: arruamentos,
inclinacdo, edificacbes e outros; bem como os dados mais importantes da rede

existente, anexo copia do projeto, com coordenadas em WGS-84.
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1.4 SUPORTE ENERGETICO
O projeto apresentado para atender a lluminacédo Publica e novos consumidores
com energia elétrica serd alimentado através da RDU OEIRAS que derivara das
estruturas existentes quando a carga nominal permitir, ou estruturas substituidas
quando a tragcdo nominal do condutor conforme normativo vigente da concessionaria

local for maior que o a carga nominal do poste.

2.0 REDE DE BAIXA TENSAO - BAIRROS CONJUNTO OEIRAS, BAIRRO
ARIZONA, RESIDENCIAL DANTAS E CANELA
A rede de baixa tensdo projetada seré trifdsica em 380/220V em condutores de
aluminio isolado rede multiplexada, em cabos do tipo 3x35mm2+1x35mma2.
As estruturas de BT serdo montadas em postes de concreto armado Duplo — “T”
com altura minima de 9m e esforco minimo de 300 daN. As estruturas utilizadas para o
sistema 380/220V serao do tipo S1lI, S3I, S4l, S3I -TAN, S3I-OP, S1I-S3I-OP, S1I-S3lI-
TAN, S41-SEC, S41-90.
Conformes desenhos:
e INT.13 - 01/08 — Conjunto Oeiras
e INT.13 - 02/08 — Bairro Arizona
e INT.13 - 03/08 — Residencial Dantas
e |INT.13 - 04/08 — Bairro Canela
2.1 ATERRAMENTO
O aterramento de baixa tensédo isolada multiplexada, deve ser usado somente um
condutor de descida de aco cobreado e uma haste de terra afastada da base do poste

a uma distancia nunca inferior a 1 (um) metro.
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Em todo ponto terminal da rede de baixa tensdo o neutro deve ser aterrado, a
partir do transformador de distribuicdo. O neutro da rede de baixa tensédo deve ser
aterrado a cada 200 m aproximadamente, de forma que a distancia entre cada
aterramento, considerando as derivacoes, seja em torno de 200 m e quando existir
aterramento primario, este serd comum ao secundario.

2.2 FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizado, parafusos fendidos, conectores de
compressdo e 0s conectores do tipo cunha e a Parafuso Fendido, obedecendo aos
padrbes dessa concessionaria.

2.3ISOLADORES

Para a baixa tensdo isoladores roldanas porcelana 750V para ancoragem e

passagem de cabos.
2.4 POSTES

Os postes utilizados serdo do tipo concreto duplo T conforme especificado na

norma da concessiondria local e NBR 8451.

2.5 ILUMINACAO DE VIAS

As luminarias montadas em postes duplo T deverdo ser montadas em braco de
iluminacao publica 1 X 1,50 M, em tubo aco galvanizado DN-1", para fixagdo em poste
e as luminérias serdo Unicas por poste.

Cada luminaria ird possuir uma célula fotoelétrica para acionamento automatico.
A ligacao entre a célula fotoelétrica e os reatores sera feitos através de cabo multipolar
XLPE 2x2,5mm2, e conectores de derivacdo por uso de conector tipo perfurante rede
multiplexada.

As luminarias utilizadas na iluminacdo de ruas no bairro Arizona, Canela,
Conjunto Oeiras e rua no Residencial Dantas, deverdo seguir as seguintes

recomendacdes:
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e Certificado de qualidade pelo INMETRO;

e Grau de protecdo minimo IP-65;

e Tipo LED alta eficiéncia;

e Poténcia média do mddulo de led da luminaria de 60W;

e Grau de protecdo contra impactos minimo IK-07;

e Fator de poténcia 0,92;

¢ Indice de reproducéao de cor, RA >70%;

e Uso para tensbes nominais 220Vca-60hz, consideradas a tolerancias de
tensao estabelecidas pela ANEEL;

e Fluxo luminoso minimo de 6.500Lm;

e Eficacia minima de 108 Lm/W ;

e Alojamento para equipamentos;

e Reator de alto fator de poténcia,

e Acionamento automatico por relé fotoelétrico individual, 1000W-220V

@60Hz;

e Ou que atenda os requisitos conforme Portaria N°20 do INMETRO;

3.0 ANEL VIARIO — TRECHOS DE 01 A 04

Este projeto trata-se de uma lluminagdo Publica de vias, extensdo de rede de
distribuicdo em Média Tensdo Compacta 13,8kV e extensdo em baixa Tensao isolada
multiplexada em 380/220V com para atender a ampliagdo do sistema de iluminagao
publica e consumidores na zona urbana de Oeiras-Pl. O projeto inclui o
encaminhamento e dimensionamento das redes, especificacdes técnicas e desenhos,

gue completam o perfeito entendimento da obra.
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3.1 OBJETIVO
Atender iluminacdo publica e unidades consumidoras na zona urbana do
municipio de Oeiras-PI.
3.2 CONSIDERACOES
Para a elaboracdo deste projeto, foram levados em consideracdo os critérios
basicos para linha de distribuicdo usada pela concessionaria local e ABNT, de modo a
garantir as minimas condicfes de seguranca técnica e econdmica, visando um
adequado fornecimento de energia elétrica.
3.3LEVANTAMENTO
Para elaboracdo do projeto levamos em consideracdo o levantamento
planimétrico observando as situacfes fisicas do terreno tais como: arruamentos,
inclinacdo, edificacbes e outros; bem como os dados mais importantes da rede
existente, anexo cépia do projeto, com coordenadas em WGS-84.
3.4 SUPORTE ENERGETICO
O projeto apresentado para atender a lluminacédo Publica e novos consumidores
com energia elétrica sera alimentado através da RDU OEIRAS que derivara das
estruturas existentes quando a carga nominal permitir, ou estruturas substituidas
guando a tracdo nominal do condutor conforme normativo vigente da concessionaria
local for maior que o a carga nominal do poste. Além da expansdo da rede de Média
Tensao para atendimento de novos transformadores.
3.5 REDE DE MEDIA TENSAO
Parte da rede de média tenséo sera executada em rede compacta com extensao
prevista em cabos de aluminio cobertos de XLPE.
A rede de média tensdo compacta serd em 13,8KV com estruturas do tipo N1,
CE1A, CE1, CE1-CE3, CE3-PR, CE3-TR, DN-CE-PR, CE2-AR-CE, todas estruturas
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serdo lancadas em postes de concreto armado Duplo — “T” tipo 11-300, 11-600, 12-
600.

A rede de média tensdo compacta projetada tera como condutores cabos de
aluminio protegidos XLPE 50mm2 com isolacdo de 15KV e cabo mensageiro de acgo
6,4mm.

Conformes desenhos:

e INT.13 - 05/08 — Trechos 01 e 02

e INT.13 - 06/08 — Trechos 03 e 04;

e INT.13 - 07/08 e 08/08 — Detalhes da subestacéo.
3.6 REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensdo projetada sera trifasica em 380/220V em condutores de
aluminio isolado rede multiplexada, em cabos do tipo, 3x35mm2+1x35mm2 e
3x70mm?2+1x70mm?2.

As estruturas de BT serdo montadas em postes de concreto armado Duplo — “T”
com altura minima de 9m e esforco minimo de 300 daN. As estruturas utilizadas para o
sistema 380/220V serao do tipo S1lI, S3I, S41 e S4I-SEC.

3.7 ATERRAMENTO DE MEDIA TENSAO

O aterramento da média tensdo serd instalado somente um condutor de descida
para aterrar todos 0S equipamentos existentes na estrutura. Na estrutura de
transformacdo e de para-raios devem ser usadas 5 hastes de terra dispostas
linearmente ao longo da rede de distribuicdo a uma distancia entre hastes de 2,4
metros, ficando a haste mais proxima da base do poste a uma distancia nunca inferior
a 1 (um) metro.

Onde houver equipamentos de abertura ou derivacbes com chaves fusiveis ou

chaves seccionadoras, deve ser instalado aterramento de 5 hastes na primeira
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estrutura apés o equipamento, com o objetivo de ser utilizado como aterramento
temporario durante as intervengdes na rede elétrica; e a cada 300m de rede. E o
mensageiro deve ser aterrado a cada, 300 metros aproximadamente.

3.8 ATERRAMENTO DE BAIXA TENSAO

O aterramento de baixa tenséo isolada multiplexada, deve ser usado somente um
condutor de descida de aco cobreado e uma haste de terra afastada da base do poste
a uma distancia nunca inferior a 1 (um) metro.

Em todo ponto terminal da rede de baixa tensdo o neutro deve ser aterrado, a
partir do transformador de distribuicdo. O neutro da rede de baixa tensao deve ser
aterrado a cada 200 m aproximadamente, de forma que a distancia entre cada
aterramento, considerando as derivacdes, seja em torno de 200 m e quando existir
aterramento primario, este sera comum ao secundario.

3.9 PROTECAO

A protecao tem como funcdo basica proteger as instalacGes elétricas diante de
sobrecargas, sobrecorrentes, descargas atmosféricas, surtos de tensdo e etc.,
promovendo uma adequada coordenacdo e seletividade nas atuacdes e operacdes.
Procurou-se no presente projeto, a correta coordenacéo na atuacéo e coordenacao dos
equipamentos de protecao instalados ao longo do sistema de distribuicao.

Além disso, procurou-se instalar os equipamentos de protecdo e de operagdo em
locais de facil acesso e visualizagdo, de preferéncia proximos aos pontos de derivacédo
de rede e de modo a minimizar os tempos de deslocamentos das turmas de operagao
durante as manobras e respeitando os critérios de protecao de redes aéreas urbanas.

Na rede de Meédia Tensdo, os transformadores de distribuicdo terdo suas
protecOes feitas através de um conjunto de chaves fusiveis indicadoras e de um

conjunto de para-raios de média e baixa tensédo, instalados nas suas estruturas.
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As protegBes contra curtos-circuitos para a rede elétrica serdo feitas através de
chaves fusiveis do tipo Base C-300A-15KV-10KA conforme especificado em projeto.
Os elos fusiveis para protecdo dos trasnformadores foram dimensionados de acordo
com a corrente, sendo utilizado elos fusiveis de 1H para as subestacdes aéreas
trifasicas de 15KVA.

A protecdo contra descargas atmosféricas sera feita através de para-raios
polimérico de 6xido de zinco de 12KV-10KA instalados antes do transformador, no final
de rede de média tensdo e na estrutura de derivacao e transicdo para a rede compacta.
A protecdo de baixa tensdo sera garantida por para-raios de baixa tensdo, na tensao
nominal 280V (BT 380/220) e corrente de descarga nominal de 10k. A instalados nas
saidas das fases dos transformadores.

3.10 FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens seréo todas de ferro galvanizado, parafusos fendidos, conectores de
compressao e 0s conectores do tipo cunha e a Parafuso Fendido, obedecendo aos
padrdes dessa concessionaria.

3.11 ISOLADORES

Os isoladores da média tenséo serdo do tipo pilar polimérico para 15kv na rede
compacta, nas ancoragens isoladores poliméricos silicone tipo bastdo para 15kv. E
para rede nua serdo do tipo pilar monocorpo de porcelana vitrificada para tensao de
15kV e ancoragens isoladores poliméricos silicone tipo bastao para 15KV.

Para a baixa tensdo isoladores roldanas porcelana 750V 5000daN para
ancoragem e passagem de cabos.

3.12 POSTES
Os postes utilizados serdo do tipo concreto duplo T conforme especificado na

norma da concessionaria local e NBR 8451.
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3.13 ILUMINACAO DO ANEL VIARIO
As luminarias montadas em postes duplo T deverdo ser montadas em braco de
iluminacao publica 1 X 3,00 M, em tubo aco galvanizado DN-1”, para fixagdo em poste
e as luminéarias seréo Unicas por poste.
Cada luminaria ira possuir uma célula fotoelétrica para acionamento automatico.
A ligacdo entre a célula fotoelétrica e os reatores sera feitos através de cabo multipolar
XLPE 2x2,5mm?2, e conectores de derivacdo por uso de conector tipo perfurante rede
multiplexada.
As luminarias utilizadas na iluminacéo de ruas em geral e no anel viario deverdo
seguir as seguintes recomendacdes:
e Certificado de qualidade pelo INMETRO;
e Grau de protecdo minimo IP-65;
e Luminaria tipo LED de alta eficiéncia;
e Poténcia média da luminéaria de 180W para modulo de LED;
e Grau de protecao contra impactos minimo IK-07;
e Fator de poténcia 0,92;
e Indice de reproducédo de cor, RA >70%;
e Uso para tensGes nominais 220Vca-60hz, consideradas a tolerancias de
tensdo estabelecidas pela ANEEL;
e Fluxo luminoso minimo de 18000Lm:;
e Eficacia minima de 100Lm/W;
¢ Alojamento para equipamentos;
e Reator de alto fator de poténcia,
e Acionamento automatica por relé fotoelétrico 1000W-220V-@60Hz;

e Ou que atenda os requisitos conforme Portaria N°20 do INMETRO.
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