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Drenagem - sarjetas e valetas

RESUMO

Este documento define a sistemética a ser adotada na
execucdo da valetas e sarjetas de drenagem
destinadas a conduzir as aguas que incidem sobre o
corpo estradal. S3o também apresentados o0s
requisitos concernentes a materiais, equipamentos,
execucdo, manejo ambiental, controle da qualidade e
0s critérios para aceitacdo, rejeicdo e medicdo dos
Servigos.

ABSTRACT

This document presents procedures for drainage
ditch, guiding the water which falls on the road
plataform. It presents requirements concerning
materials, equipment, execution , ambiental
preserving, quality control and the criteria for
acceptance and rejection of the services.
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0 PREFACIO

Esta Norma estabelece a sistematica a ser empregada
na execucao e no controle da qualidade do servigco em
epigrafe.

1 OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a serem seguidos na
execucdo de sarjetas e valetas, revestidas ou néo,
coletoras dos deflivios, que escoam transversalmente
a plataforma e as areas adjacentes, conduzindo-os a
pontos previamente estabelecidos para langamento.

Macrodescritores MT : drenagem

Microdescritores DNER  : dispositivo de drenagem

Palavras-chave IRRD/IPR : sarjeta (2928), vala (2948), drenagem (2937)

Descritores SINORTEC  : drenagem
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2 REFERENCIAS

Para o entendimento desta Norma deverdo ser consultados os documentos seguintes:

a) DNER-ES 330/97 - Obras-de-Arte Especiais - Concretos e argamassas;

b) DNER-ES 331/97 - Obras-de-Arte Especiais - Armaduras para concreto armado;

c) DNER-ES 333/97 - Obras-de-Arte Especiais - Formas;

d) DNER-ES 337/97 - Obras-de-Arte Especiais - Escoramentos;

e) DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatistico de obras e servigos;

f) DNER-ISA 07 - Instrucdo de Servico Ambiental;

g) DNER - Album de Projetos - Tipo de Drenagem, 1988;

h) DNER - Manual de Drenagem de Rodovias, 1990;

i) ABNT NBR-6118/80 - Norma para projeto e execucao de obras de concreto armado;
j) ABNT NBR-12654/92 - Controle tecnologico de materiais componentes do concreto;
I) ABNT NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto.

3 DEFINICOES
Para os efeitos desta Norma sdo adotadas as definigdes conforme os itens 3.1 e 3.2.

3.1 Sarjetas - dispositivos de drenagem longitudinal construidos lateralmente as pistas de
rolamento e a plataforma dos escalonamentos, destinadas a interceptar os deflivios, que escoando
pelos taludes ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade
dos pavimentos e a seguranca do trafego. Estes dispositivos por estarem localizados junto ao
acostamento ou as faixas de trafego, geralmente tém, por razdes de seguranca, a forma triangular ou
semicircular.

3.2 Valetas - dispositivos localizados nas cristas de cortes ou pés de aterro, consequentemente
afastadas das faixas de trafego, com as mesmas finalidades, mas que por escoarem maiores
deflGvios ou em razdo de suas caracteristicas construtivas tém em geral a forma trapezoidal ou
retangular.

4 CONDICOES GERAIS

4.1 As sarjetas e valetas especificadas referem-se a cortes, aterros e ao terreno natural, marginal a
area afetada pela construcao, que por acao da erosao poderao ter sua estabilidade comprometida.

P Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo construidos de acordo com as dimensdes,
localizacdo, confeccdo e acabamentos determinados no projeto.

4.3 Na auséncia de projeto-tipo especifico deverao ser utilizados os dispositivos padronizados pelo
DNER que constam do Album de Projetos - Tipo de Drenagem, 1988.
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5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 Material

5.1.1 Concreto de cimento

5.1.1.1 O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento
devera ser dosado, experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica a compressao (fck) min.,

aos 28 dias, de 11MPa.

5.1.1.2 O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT
NBR-6118/80 e ABNT NBR-7187/87, alem de atender ao que dispdem as especificacbes do DNER.

5.1.2 Revestimento vegetal

5.1.2.1 Quando recomendado o revestimento vegetal poderdo ser adotadas as alternativas de plantio
de grama em leivas ou mudas, utilizando-se espécies tipicas da regido da obra, atendendo as
especificacOes proprias.

5.1.2.2 Podera ser também feito o plantio através de hidro-semeadura, no caso de areas maiores.

5.2 Equipamento

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servigos serdo adequados aos locais de instalacdo das
obras referidas, atendendo ao que dispdem as prescri¢es especificas para os servigos similares.

Recomenda-se como minimo os seguintes equipamentos:

a) Caminhao basculante;

b) Caminhdo de carroceria fixa;

c) Betoneiras ou caminhdo betoneira;
d) Motoniveladora;

e) Pa-carregadeira;

f) Rolo compactador metalico;

g) Retroescavadeira ou valetadeira.

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado, antes do inicio da execu¢do do servico de
modo a garantir condi¢des apropriadas de operacdo, sem 0 que ndo sera autorizada a sua execucao.

5.3 Execucdo
5.3.1 Sarjetas e valetas revestidas de concreto

5.3.1.1 As sarjetas e valetas revestidas de concreto poderdo ser moldadas “in loco” ou pré-
moldadas atendendo ao disposto no projeto.

B.1.2 A execucdo das sarjetas de corte devera ser iniciada apos a conclusdo de todas as operacoes de
pavimentacao que envolvam atividades na faixa anexa.

3.1.3 No caso de banquetas de escalonamento e valetas de protecdo, quando revestidas, as sarjetas

serdo executadas logo apds a conclusao das operacdes de terraplenagem.
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B.1.4 O preparo e a regularizacdo da superficie de assentamento serdo executados com operacao
manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada
dispositivo.

B.1.5 No caso de valetas de protecdo de aterros ou cortes admite-se, opcionalmente, a associacdo de
operacdes manual e mecénica , mediante emprego de ldamina de motoniveladora, pa carregadeira
equipada com retroescavadeira ou valetadeira adequadamente dimensionada para o trabalho.

B.1.6 Os materiais empregados serdo os proprios solos existentes no local, ou mesmo, material
excedente da pavimentacdo, no caso de sarjetas de corte.

3.1.7 De qualquer modo, a superficie de assentamento devera resultar firme e bem desempenada

3.1.8 Os materiais escavados e ndo utilizados nas operacfes de escavacdo e regularizacdo da
superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, cuja localizacdo sera definida de modo a
ndo prejudicar o escoamento das aguas superficiais.

B.1.9 Para as valetas, os materiais escavados serdo aproveitados na execucdo de uma banqueta de
material energicamente compactado, a jusante da valeta de protecdo de corte, ou para conformar o
terreno de aterro, na regido situada entre o lado de jusante da valeta de protecéo de aterro e os “off-
sets” do aterro.

3.1.10 Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados gabaritos constituidos de guias de
madeira servindo de referéncia para concretagem, cuja secdo transversal corresponde as dimensdes e
forma de cada dispositivo, e com a evolucdo geométrica estabelecida no projeto, espacando-se estes
gabaritos em 2m.

3.1.11 A concretagem envolverd um plano executivo, prevendo o lancamento do concreto em panos
alternados.

B.1.12 O espalhamento e acabamento do concreto serd feito mediante o emprego de ferramentas
manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes permitird a conformacéo
da sarjeta ou valeta a secdo pretendida.

B.1.13 A retirada das guias dos panos concretados sera feita logo ap6s constatar-se o inicio do
processo de cura do concreto.

B.1.14 O espalhamento e acabamento do concreto dos panos intermediarios sera feito com apoio da
régua de desempeno no préprio concreto, dos panos adjacentes.

3.1.15 A cada segmento com extensdao maxima de 12m serd executada uma junta de dilatagéo,
preenchida com cimento asfaltico aquecido, de modo a se obter a fluidez necessaria.

3.1.16 Quando especificado no projeto serd aplicado revestimento vegetal de forma complementar
no material apiloado contiguo ao dispositivo.

B.1.17 As saidas d’agua das sarjetas serdo executadas de forma idéntica as proprias sarjetas, sendo
prolongadas por cerca de 10m a partir do final do corte, com deflexdo que propicie 0 seu
afastamento do bordo da plataforma (bigodes).
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3.1.18 Esta extensdo devera ser ajustada as condicdes locais de modo a evitar os efeitos destrutivos
de eroséo.

5.3.1.19 O concreto utilizado devera ser preparado em betoneiras, com fator &gua/cimento apenas
suficiente para alcancar trabalhabilidade, em quantidade suficiente para uso imediato, ndo se
permitindo o langcamento apds mais de 1 hora do seu preparo, e nem o0 Seu retemperamento.

5.3.2 Sarjetas e valetas com revestimento vegetal

5.3.2.1 A execucdo de sarjetas e valetas com revestimento vegetal se iniciard com o preparo e
regularizacdo da superficie de assentamento seguindo as mesmas prescricdes apresentadas para 0s
dispositivos com revestimento em concreto.

B.2.2 A disposicao do material escavado atendera, igualmente, ao disposto para sarjetas e valetas
revestidas em concreto.

B.2.3 Concluida a regularizacdo da superficie de assentamento e verificadas as condi¢bes de
escoamento sera aplicada camada de terra vegetal, previamente selecionada.

B.2.4 As leivas selecionadas serdo entdo colocadas sobre a camada de terra vegetal e compactadas
com soquetes de madeira, recomendando-se 0 emprego de leivas de gramineas de porte baixo, de
sistema radicular profundo e abundante, nativas da regido e podadas rentes, antes de sua extracao.

B.2.5 O revestimento vegetal aplicado serd periodicamente irrigado, até se constatar a sua efetiva
fixacdo nas superficies recobertas.

5.3.2.6 Durante o periodo remanescente da obra, ficard a cargo da executora a recomposi¢do de
eventuais falhas em que ndo tenha sido bem sucedido o plantio ou em locais onde se constate a
possibilidade de danificacdo do revestimento vegetal aplicado.

5.3.3 Sarjetas e valetas ndo revestidas

5.3.3.1 As sarjetas e valetas ndo providas de revestimento deverdo ser utilizadas somente em locais
em que se assegure a sua eficiéncia e durabilidade.

3.3.2 Por esta razdo 0 seu uso restringe-se as areas onde se associam moderadas precipitacfes e
materiais resistentes a erosdo ou segmentos com moderadas declividades.

3.3.3 Sua execucdo compreende as operacOes descritas nos casos das sarjetas e valetas revestidas de
concreto, acrescentando-se a obrigatoriedade da avaliacdo das suas caracteristicas construtivas com
a aplicacao de gabaritos, de modo a se constatar que foram atendidas as dimensdes, forma da se¢édo
transversal e a declividade longitudinal.
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6 MANEJO AMBIENTAL

Durante a construcao das obras deverdo ser preservadas as condi¢cdes ambientais exigindo-se, entre
outros, os procedimentos de 6.1 a 6.6.

6.1 Todo o material excedente de escavacao ou sobras devera ser removido das proximidades dos
dispositivos, evitando provocar o seu entupimento, cuidando-se ainda que este material ndo seja
conduzido para os cursos d’agua, de modo a ndo causar seu assoreamento.

P Nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecdo, para
impedir a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

3 Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantagdo das obras
deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutencdo das condigdes locais, através de
replantio da vegetacdo local ou grama.

Durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de equipamentos ou
veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracao.

Nas areas de bota-fora ou empréstimos necessarios a realizacdo das valas de saida que se instalam
nas vertentes, deverdo ser evitados os lancamentos de materiais de escavacdo que possam afetar o
sistema de drenagem superficial.

6.6 Além destas deverdo ser atendidas, no que couber, as recomendacGes da DNER-ISA 07 -
Instrucdo de Servico Ambiental, referente ao escoamento das aguas e protecdo contra a eroséo.

7 INSPECAO
7.1 Controle do material

7.1.1 O controle tecnoldgico do concreto empregado seré realizado pelo rompimento de corpos-de-
prova a compressao simples, aos 7 dias, com base no que dispde a ABNT NBR-5739/94.

1.2 O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a ABNT NBR-7223/92 ou a
ABNT NBR-9606/92, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados, na execucgao
da primeira amassada do dia ap0s o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrup¢éo por
mais de duas horas e cada vez que forem moldados corpos-de-prova.

7.2 Controle da execucéo

P.1 Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto e das
amostras de aco estrutural, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as
especificacOes referidas.

.2 No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resisténcia a compressao, ou a
flexdo, o numero de determinagdes sera definido em funcéo do risco de rejeicdo de um servico de
boa qualidade a ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte:
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TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
1,32 1126|115 | 114 | 105103099097 |09 | 092
0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; o = risco do Executante.

nHiQ|x|(=

n

7.2.3 O concreto cicldpico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da ABNT NBR-7223/92, quanto a consisténcia e ABNT NBR-5739/94, quanto a
resisténcia a compressao.

7.3 Verificagéo final da qualidade

7.3.1 Controle geométrico

7.3.1.1 O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos para execugdo das canalizacGes e acessorios.

B.1.2 Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as
quais sera feito o acompanhamento da execucao.

B3.1.3 As dimensdes das secOes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto de
mais de 1%, em pontos isolados.

B.1.4 Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de + 10% em relacéo a
espessura de projeto.

7.3.2 Controle de acabamento
7.3.2.1 Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle,

para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacao hidraulica da canalizacao.

7.3.2.2 Da mesma forma serd feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

7.4 Aceitacdo e rejeicao

7.4.1 Sera controlado o valor minimo da resisténcia a compressdao ou a flexdo do concreto, com
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Varidvel, adotando-se o procedimento seguinte:

X - ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servico;

X - ks = valor minimo admitido - aceita-se o servico.
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Sendo
x =28
n
_ 13 (Xi=X)?
n-1
Onde:

mesmaos.

X1 -valores individuais;

X - media da amostra;

s - desvio padrdo da amostra;

k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes;
n - ndmero de determinacdes.

7.4.2 Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

8 CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios constantes de 8.1 a 8.6.

8.5 No caso de utilizacdo de graminea, sera medido o transporte da mesma.

7.4.3 Os resultados de controle serédo registrados nos relatorios periddicos de acompanhamento.

1 As sarjetas e valetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de materiais, mao-
de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a execucao.

8.2 Nao serdo medidas as escavacdes manuais ou mecanicas, nem o apiloamento dos solos nos
locais contiguos aos dispositivos.

8.3 Os materiais decorrentes das escavacfes e ndo aproveitados nos locais contiguos aos
dispositivos deverdo ser removidos, medindo-se o transporte efetivamente realizado.

8.4 Caso haja necessidade de importacdo de solos, sera medido o volume e o transporte dos

8.6 No caso de utilizacdo de dispositivos pontuais acessorios, como caixas coletoras ou de
passagem, as obras serdo medidas por unidade, de acordo com as especificacdes respectivas.



